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1 Ir a Mend.

Toull | 1717

(Edor ]
2 Guardar

3 Borrar
selecc. Atras

4 Dentro de Ajustes de Perfil
seleccionamos Opciones.
Luego seleccionamos Editar.

o §ll0 1716

Navegador

Select. . Atras

2 Dentro del Mend Principal, ir

a Navegador.

23 o @l abe

Fuustes de Perfll

!I'"lue

M

Opciones

5 Luego ingresamos los
siguientes datos:

Nombre de perfil: Wapancel
URL de inicio:
http://www.dale.com.uy

Sl o ff 1717
Nauegadur

i Pagma de inicio

5 njustesde Perfil

Selecc. Atras

3 En Navegador,
seleccionamos Ajustes de Perfil.

Futll "‘ & 1719
Ajustes de Perfll

c ] Alustes GRS i

Guardar Canc.

6 En Proxy seleccionamos
Activar

Luego seleccionamos Ajustes
GPRS.
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Tl L | 17:21

Tl o & 17:20 ol L | 17:28
Ajustes GPRS Ajustes de Perfil
4 — ; “+ Wapancel

O Perfil 5

2 Idioma de entrada
Selecc. Atras Opciones

7 Dentro de Ajustes GPRS, 8 Luego seleccionamos 9 Dentro de Ajustes de Perfil
ingresamos: Guardar seleccionamos Wapancel.
IP de Proxy: 200.40.246.2 Luego seleccionamos Atrés.
Puerto de Proxy: 3128

APN: wap

Luego seleccionamos Guardar.
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