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1 En la pantalla principal ir a

Mend

Configuracion inalambrica y de red

Activar oluetootr

Ajustes de Bluetooth
ar abl
i 5

Redes moviles

4 Dentro de configuracién
inalémbrica y de red, ir a
Redes méviles
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1 E
Contactos  Registro  Mensajes

Navegador  Email Calculad.

B

Calendario| Ajustes Musica Camara
!
[ I

t ©

2 En el mend principal
seleccionamos Ajustes

Habilitar los datos mdvi

5 En esta pantalla debe
quedar seleccionado Datos
habilitados, luego vamos a
Configuracién de red

S Conexiones inalambricas

¢* Ajustes de llamada

o)) Sonido
£ Pantalla
© Modo ahorro de energia

53 Ubicacion y seguridad

3 Luego elegimos Conexiones
inalémbricas

acién de red movil

Nombres de puntos de acc.

Utilizar sélo redes 2G

Operadores de red

6 Aqui elegimos Nombre de

punto de acceso
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APN Editar punto de acceso
p
gprsANCEL Fuerto de mivis
ncel

<No establecido>
EP!

MCC

prepagoANCEL

MNC
01

wapANCEL

wap
IP Version

Puerto 1Py

<No est
Tipo de autenticacién

Nombre de usuario PAP

=No est jo=

Tipo de APN

defanlt

Contrasefia

Valores predeterminados

7 En esta pantalla 8 Ingresar en: 9 Tipo de autenticacién: PAP
=i

seleccionamos . y luego Nombre: Gprsancel Tipo de APN: default

APN nuevo

APN: gprs.ancel

prepagoANCEL

wapANCEL
Wap

mmsANCEL

10 Aqui debe quedar
seleccionado el perfil creado
gprsancel
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