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Capitulo 1

Lista de embalaje

! Cantidad Articulo Observaciones
|
|
E 1 Set-Top Box (STB)
1 Control Remoto
2 Cable Ethernet Red
1 Cable HDMI
1 Adaptador de corriente -
1 Guia de Inicio rapido -

i\ Notas:

Esta lista de embalaje es solo de referencia . Los articulos realmente entregados
dependen de la lista de embalaje del STB . Comuniquese con el proveedor
inmediatamente si faltan piezas o estan dafiadas. Conserve todos los embalajes

y componentes disponibles para fines de devolucion.



Capitulo 2

Conexion
Salida de Audio/Video modo 1:
Modo de conexion de red 1:
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Modo de conexion de red 2:
Acceso inalambrico

Adaptador

Salida Audio/Video modo 2: de corriente
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4K/HD TV

i\ Notas:

* Asegurese de usar el adaptador de potencia de +12 V en corriente continua que
es entregado con el STB.

" Aseglrese de que la conexion a el STB es correcta y que todos los cables estan
completamente insertados. Utilice los accesorios entregados con el STB.



Capitulo 3

Control Remoto

Luz indicadora

Cambio entre estadode ____|

espera y de trabajo

Botones de direccién

Volver al anterior
nivel o pagina

Aumentar/reducir
el volumen del STB

'\ Notas:

Ajustes de cualquier lugar

en el sistema

Boton OK: paraconfirmacién
deentradas

Lista de aplicaciones
Pagina inicial

Cambio de canal del STB
Asistente de Google

Boton de entrada rapida de
la aplicacion

= El control remoto es alimentado por dos baterias AAA . Insertar dos baterias
AAA dentro del control remoto de acuerdo con las instrucciones de polaridad.

* Presiona ‘(VOL-) y ‘(OK) al mismo tiempo por 4 segundos, el control

remoto entrara a en el modo de emparejamiento.

» El control remoto funciona en modo infrarrojo por defecto. Cuandoel
emparejamiento Bluetooth sea exitoso, la funcion de infrarrojo se cerrara

= Cuando la funcion infrarroja esta activa, apuntar la parte delantera d_‘?' control
remoto al area de recepcién de infrarrojos del STB durante la operacion



